[image: image1.png]Zatacznik Nr 1
do Uchwaty NrX1I1/70 /2003
z dnia 12 grudnia 2003 r.

Samochod ciezarowy o dopuszczalnej masie calkowitej
od 3,5 tony i ponizej 12 ton.

Stawki podatku w zlotych

Dopuszczalna masa | Rok produkeji Rok produkcji

calkowita w tonach | do 31.12.1995 r. 0d 01.01.1996 1.
Spelniajacy warunki | Nie speliajacy warunkéw | Spelniajacy warunki | Nie spefniajacy
normy czystosci normy normy czystosci Warunkéw normy
spalin EURO Czystosci spalin EURO spalin EURO Czystosci spalin

EURO
od 3,5 tony do 4,5 tony 290,. 300,. 270,. 280,.
wlacznie

powyzej 4,5 tony do 5,5 440,. 450,. 420,. 430,.

ton wiacznie

powyzej 5,5 ton do 7 490,. 500,. 470,. 480,.

ton wiacznie

powyzej 7 ton do 9 ton 540,. 550,. 520,. 530,.

wlacznie

powyzej 9 ton a ponizej 640,. 650,. 620,. 630,.

12 ton



















[image: image2.png]Zalacznik Nr 2

do uchwaty NrX1I/70 /2003
Rady Miejskiej w Blazowej
z dnia.12 grudnia 2003

Stawki podatku od srodkow transportowych dla samochodow cigzarowych o
dopuszczalne; masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku (w zlotych)
masa catkowita w tonach
nie mniej mniej niz 05 jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
niz pneumatycznym lub zawieszeniem
~ uznanym za réwnowazne
DWIE OSIE
12 13 300,- 500,-
13 14 400,- 700,-
14 15 500,- 900,-
15 700,- 1252,-
TRZY OSIE
12 17 400,- 900,-
17 19 500,- 950,-
19 21 600,- 980,-
21 23 800,- 1014,-
23 25 1014,- 15717,-
25 1014,- 15717,-
CZTERY OSIE I WIECEJ
12 25 659,- 900,-
25 27 668,- 1042,-
7 27 29 1042, - 1654,
29 31 1654,- 2452,80,-
31 1654- 2452,80,-





[image: image3.png]Ciagnik siodlowy lub balastowy
naczepa lub przyczepa o dopusz

pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton.

Zalacznik Nr 3

do uchwaty NrXII/70 /2003

z dnia 12 grudnia 2003r.

przystosowany do uzywania lacznie z
czalnej masie calkowitej zespolu

Stawki podatku w ztotych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Rok produkeji

do 31.12.1995 1.

Rok produkc;ji
0d 01.01.1995 1.

Spehiajacy warunki

normy czystosci
spalin EURO

Nie spelniajacy
warunkéw normy
czystosci spalin
EURO

Spehiajacy warunki

normy czystosci
spalin EURO

Nie spelniajac;
Warunkow
Normy czystos
Spalin EURO

Ciagnik siodtowy
przystosowany do
uzywania tacznie z
naczepa o
dopuszczalnej masie
calkowitej zespotu
pojazdow:

od 3,5 tony i ponizej 12
ton

690,-

700,-

670,-

680,-

Ciagnik balastowy
przystosowany do
uzywania tacznie z
przyczepa o masie
calkowitej zespoiu
pojazdow:

od 3,5 tony i ponizej
12 ton

700,-

710,-

680,-

690,-



















[image: image4.png]Zalacznik Nr 4

do uchwaty NrX1l/70 /2003

Rady Miejskiej w Btazowej
z dnia 12 grudnia 2003 r.

Stawki podatku od §rodkow transportowych dla ciagnikow siodtowych i balastowych
przystosowanych do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie
calkowitej zespotu pojazdéw réwnej lub wyzszej niz 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespolu
pojazdow: ciagnik siodfowy + naczepa, Stawka podatku ( w ziotych)
ciagnik balastowy + przyczepa ( w tonach)
nie mniej mniej niz 05 jezdna (osie ) z zawieszeniem | Inne systemy zawieszenia
? niz pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem
uznanym za réwnowazne
DWIE |OSIE
12 18 600,- 700,-
18 25 700,- 800,-
25 31 800,- 920,-
31 1413,- 1937,76
TRZY |OSIE
12 40 1247,- 1723,-
40 1723,- 2548,65





[image: image5.png]Zalacznik nr 5
do uchwaty Nr XII/ 70 /2003
z dnia 12 grudnia 2003 r.

a lacznia z pojazdem silnikowym posiada

Przyczepa lub naczepa, ktor
dopuszczalng mas¢ calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem

zwiazanych wylacznie z dzialalno$cig rolnicza prowadzong przez
podatnika podatku rolnego

Stawki podatku w zlotych
? Lp. | Dopuszczalna masa calkowita Rok produkeji Rok produkcji
w tonach do 31.12.1995 . 0d 01.01.1996 1.
Od ponizej
Ll 7 12 300,- 280-





[image: image6.png]ZatacznikNr 6

do uchwatyNrXI1/70 /2003.
Rady Miejskiej w Blazowej

z dnia 12 grudnia 2003r.

Stawki podatku od srodkéw transportowych dla przyczep i naczep, ktore lacznie z pojazdem
silnikowym posiadaja dopuszczalna masg calkowita rowna lub wyzsza niz 12 ton z
wyjatkiem zwigzanych wylacznie z dzialalnocia rolnicza prowadzong przez podatnika

podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita
zespotu pojazdéw : naczepa/ przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w zlotych )

05 jezdna ( osie jezdne ) z

Inne systemy zawieszenia

nie mniej mniej niz
niz zawieszeniem pneumatycznym | osi jezdnych.
lub zawieszeniem uznanym za
réwnowazne
JEDNA 08
12 18 200,- 250,-
18 25 250,- 320,-
25 450,- 562.-
DWIE OSIE
12 28 250,- 310,-
28 33 614,- 850,-
33 38 850,- 1292,-
38 1150,- 1670,-
TRZY OSIE
12 38 677,- 943,-
38 943, - 1281,-
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Stawki podatku w ztotych

Zatacznik Nr 7
do uchwaty Nr XII/70/2003 r.
z dnia 12 grudnia 2003 1.

Liczba miejsc do

Rok produkeji
do 31.12.1995 .

Rok produkeji
od 01.01.1996 1.

Lp. siedzenia
Spemniajacy |Nie Speiajacy |Nie
warunki spelniajacy |warunki spelniajacy
normy warunkéw | normy warunkéw
czystosci normy czystosel normy
spalin czystosci spalin czystosci
EURO |EURO EURO spalin
EURO
1. | do 20 miejsc wiacznie 380,- 420,- 350,- 400,-
2. | wiecej niz 20 miejsc do 29 miejsc | 760,- 800,- 700,- 780,-
wlacznie
3. | réwnej lub wyzszej niz 30 miejsc |790,- 1000,- 790,- 980,-





