Przebudowa drogi ,Graniczna” dziatka nr ewidencyjny 520 w km od 0+000 do
0+400 w miejscowosci Lecka

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llosé IKrot.[Jedn.

1 Podbudowa

1.1 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naklady podstawowe 870 m2
1.2 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV 1680 m2
1.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, doziarnienie pospdtkg gruntu, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10-cm 1600] 0,5|m2
1.4 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonywane sprzetem mechanicznym,
grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm 1600 m2

1.5 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonywane sprzetem mechanicznym,
dodatek za 5-cm grubo$ci podbudowy 1600 m2
1.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z mieszanki kamienia tamanego 5/63 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm 1480 m2
1.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z mieszanki kamienia tamanego 5/63 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
gruboéci - dodatek za 2 cm 1480 2|m2

2 Nawierzchnia
2.1 KNR 231/31111
Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu 0/16 mm dla KR1, warstwa

wigzgca, grubosci 4-cm 1040 m2
2.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1040 m2

2.3 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu 0/12,5 mm dla KR1, warstwa
$cieralna, grubosci 3-cm 1 000 m2
2.4 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu 0/12,5 mm dla KR1, warstwa
$cieralna, dodatek za dalszy 1-cm grubosci warstwy 1000 m2

3 Pobocza

3.1 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z mieszanki kamienia tamanego 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7-cm 368 m2
3.2 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z mieszanki kamienia famanego 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za dalszy 1-cm
grubos$ci warstwy 368 m2
3.3 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll 84 m3
3.4-KNR-201/201/4
Dokop gruntu - roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll (Wykonawca pozyska grunt z dokopu
wiasnym staraniem i na wiasny koszt) 40 m3

3.5 KNR 201/313/2
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu

I-1v 124 m3
3.6 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I 124 m3

3.7 KNR 231/704/1
Barier energochtonnych stalowych ze stupkami o przekroju ceowym szeroko$ci 140 mm lub o przekroju
sigma szerokosci 100 mm, rozstaw stupkéw co 4 m, posiadajgcych zabezpieczenie antykorozyjne
cynkowe, poziom powstrzymywania—N2, poziom szeroko$ci pracujgcej-W5, poziom intensywnosci
zderzenia—A, odcinki proste (2 0odc.32,0 m) 64 m

3.8 KNR 231/704/5
Barier energochtonnych stalowych ze stupkami o przekroju ceowym szerokoéci 140 mm lub o przekroju
sigma szerokos$ci 100 mm, rozstaw stupkéw co 4 m, posiadajgcych zabezpieczenie antykorozyjne
cynkowe, poziom powstrzymywania—N2, poziom szerokosci pracujacej-W5, poziom intensywnosci
zderzenia—A, zakoriczenia barier z obnizeniem prowadnic do gruntu (4 odc.4,0 m) 16 m

4 Odwodnienie
4.1 KNR 201/109/1

Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki geste 0,02 ha
4.2 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$§é namutu 30-cm 240 m

4.3 KNR 231/1404/1
Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-0,4-m 24 m
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4.4 KNR 231/605/1

Przepusty rurowe, tawy fundamentowe zwirowe szeroko$ci 40 cm i grubosci 30 cm 1 m3
4.5 KNR 231/605/6

Przepusty z rur Fi-40-cm dwusciennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej

SN8 6 m
4.6 KNR 231/605/1

Przykanaliki, fawy fundamentowe zwirowe szerokosci 40 cm i grubosci 30 cm 6 m3
4.7 KNR 218/912/2

Przykanaliki z rur Fi-30-cm dwusciennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywnosci

obwodowej SN8 54 m
4.8 KNR 218/625/2

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu 5 szt
4.9 KNR 231/606/3

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, grubosé

prefabrykatéw 15-cm 67 m




