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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ust.4 (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006
roku, poz.1118 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt pn , Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Btazowej” wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Przemysl, 23 kwiecien 2016 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FGS-5FY-82W *

Pan Zbigniew Antoni Duszyk o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0343/08

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 57, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU .

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja w terenie i ogledziny oraz dodatkowe pomiary.

- Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Zbigniewa Duszyka i
mgr inz. Waldemara Hartacza .

- Norma PN-B-02025 - ochrona cieplna budynkow zwigzana z wykonaniem projektu
robot termomodernizacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r ( Dz. U. z 2008 r.
Nr.201,p0z.1238 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i
ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego z pézniejszymi zmianami.

- Swiadectwo ITB Nr 334/02 , Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
Budynkow”.

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspobfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

- PN-88/13-30005 - Cement hutniczy 25;

- PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

- PN-B-20130:1999 - Ptyty styropianowe;

- Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

- Uzgodnienie z Inwestorem systemu ocieplenia i kolorystyki budynku.

- Inwentaryzacja fotograficzna elewacji budynku. Ustawa Prawo budowlane

2 .Cel i zakres opracowania dokumentacji.

Celem opracowania dokumentacji jest przygotowanie projektu budowlanego

do zgtoszenia na wykonanie robot termomodernizacyjnych na budynku Miejsko Gminnej
Biblioteki Publicznej w Btazowe] . Budynek biblioteki ] wybudowany na dziatce przy
ulicy 3 Maja 24 w Btazowej .

Projekt obejmuje:
1. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem EPS 031
2. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami i pietra wetng mineralna
DF35 maty o wspotczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK - grubosci
ocieplenia 14 cm .
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Ocieplenie scian fundamentowych budynku / cokotu /styrodurem XPS 30 gr. 8 cm
oraz wykonanie ptyty odbojowej o szer. 60 cm
6. Wymiana zrodet swiatta instalacji oswietleniowe]
7. Montaz w kottowni centralnego ogrzewania pompy ciepta powietrze-woda w uktadzie
hybrydowym z istniejacym kondensacyjnym kottem gazowym.
Montaz baterii paneli PV o mocy 2 KWp na potaci dachu wraz z inwerterem .
9. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
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3. Opis ogolny budynku i ocena stanu istniejacego budynku.

3.1.Dane ogolne.

Budynek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Btazowej wybudowany zostat w roku
1911 w technologi tradycyjnej. Budynek posiada trzy kondygnacje : piwnice, parter, pietro
oraz poddasze nieuzytkowe . Piwnice pod budynkiem stanowig trzy pomieszczenia ze
sklepieniami tukowatym wykonanymi z cegty gotyckiej . Uktad pomieszczen piwnic nie
pokrywa sie z $cianami konstrukcyjnymi parteru i jest pozostatoscig wczesniejszego
budynku . Budynek biblioteki poczatkowo jako parterowy na przestrzeni okresu
uzytkowania byt przebudowywany , w roku 1986 opracowano kompleksowg
dokumentacje techniczna modernizacji i nadbudowy budynku parterowego . Obecny
ksztatt i funkcja uzytkowa budynku jest wynikiem tej adaptacji i nadbudowy budynku
przeprowadzonej koncem lat osiemdziesigtych XX wieku . W trakcie tych robot
modernizacyjnych i remontowych wykonano izolacje pozioma $cian i stropu nad parterem ,
wykonano podparcie $ciany $rodkowej nad piwnicami oraz zatozono $ciggi / ankry /
zapobiegajace rozchodzeniu sie $cian zewnetrznych od $cian srodkowych . Wykonano
nowy strop nad pomieszczeniami parteru , $ciany pietra , strop nad pietrem ,schody o
konstrukcji zelbetowych biegow i spocznikoéw , nowg wigzbe dachowsg pokryta blacha
stalowa fabrycznie malowana .

Parter budynku stanowi kilka pomieszczen bibliotecznych o funkcji wypozyczalni i czytelni
oraz zaplecza biblioteki, podobng funkcje petia pomieszczenia na pietrze budynku :
wypozyczalnia , czytelni internetowa zaplecze i toalety WC .

Pomieszczenia piwnic sg w bardzo ztym stanie technicznym nie uporzadkowane i silnie
zawilgocone ze zniszczonymi schodami betonowymi i niebezpiecznym wejsciem przez
klape w posadzce korytarza na parterze , z powyzszych powodéw pomieszczenia te nie
sg uzytkowane . Budynek posadowiony jest na stoku terenu opadajgcego w strong
zachodnia bezposrednio przy chodniku gtéwnej drogi komunikacyjnej przebiegajgce;
przez miasto Btazowa ulica 3 Maja ,wybudowany na bazie prostokata .

Od strony potudniowej do budynku zostat dobudowany w pierzei ulicy 3 Maja budynek
mieszkalny pietrowy , dziatka sgsiednia od strony pétnocnej jest niezabudowana , przy
scianie zachodniej budynku na opadajgcym stoku terenu istnieje murowany z pustakow
betonowych garaz wraz z pomieszczeniem magazynowym , stan techniczny tej dobudowki
jest bardzo zty ; zniszczony dach ,drzwi i okna , pomieszczenia te nie sg uzytkowane i
kwalifikujg sie do rozbiorki / . Do budynku prowadzi jedno wejscie od strony ulicy 3 Maja
zadaszone daszkiem o konstrukgji stalowe;j

Sciany zewnetrzne budynku nie sg ocieplone , wokét $cian budynku brakuje ptyty
odbojowe] . Budynek biblioteki nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow,
przedmiotowy budynek réwniez nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Inwestor
posiada fragmentaryczna dokumentacje archiwalng budynku z roku 1986 . Na potrzeby
audytu dokonano kilkukrotnych ogledzin budynku , pomiaréw i sprawdzen oraz nowa
inwentaryzacje fotograficzng .

Stolarka okienna w budynku to okna PCV dwuszybowe zwykte wymienione w roku 2009
réwniez drzwi wejsciowe z gornym naswietlem zostaty wymienione kilka lat wczesniej.
Teren wokét budynku nie jest utwardzony i nie jest ogrodzony .

Do budynku doprowadzone sag przytgcza: wody, gazu i przytacz elektryczny , kanalizacja
sanitarna wpieta jest do zbiornika bezodptywowego .Teren dziatki nie jest potozona w



obrebie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan rzgdowych i zadan samorzadu
wojewddztwa . Budynek funkcjonuje jako biblioteka publiczna oraz centrum innowacji
kulturalno-internetowych .

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta na paliwo state /
gtownie wegiel , koks, drewno / kottownia usytuowana jest w jednym z pomieszczen na
parterze budynku . Likwidacja kottowni weglowej umozliwi adaptacje tego pomieszczenia
pod inne potrzeby biblioteki np. dodatkowe toalety WC na parterze budynku

Z uzyskanych informacji od uzytkownika i administratora budynku , biblioteka publiczna
funkcjonuje przez caty rok pig¢ dni w tygodniu oraz bardzo czesto réwniez w soboty
Budynek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Btazowej pofozony jest na dziatce
nr812 przy ul. 3 Maja 24 w Btazowej . Budynek nie posiada ptyty odbojowej od strony
potnocnej i zachodniej co spowodowato ubytki tynku w strefie przyziemia oraz odstoniecie
ceglanych scian fundamentdw i przedostawanie sie wod opadowych w bezpo$rednie
sgsiedztwo fundamentdw . Na powierzchni dwoch $cian szczytowych budynku / elewacja
potudniowa i elewacja potnocna / widoczne sg krzywizny powierzchni, ktére powstaty w
trakcie nadbudowy budynku .

Budynek o wymiarach w rzucie 13,77 mx 12,81 m.

Dane charakterystyczne /budynek szkoty /:

- dtugosc 13.77 m
- szerokosc 12.81 m
- wysokos$c ( maksymalna) 11.64 m
- kubatura czesci ogrzewanej 854.43 m?3
- powierzchnia zabudowy 176.39 m?

- powierzchnia uzytkowa / bez piwnic/ 272.98 m?

Konstrukcja budynku.

Budynek wybudowany w technologi tradycyjnej $ciany zewnetrzne murowane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowe gr 51 cm |, $ciany wewnetrzne z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej , stropy miedzy
kondygnacyjne typu Kleina z ptytg ceglang typu zeberkowa zbrojone bednarka
Dodatkowe podciagi pod stropem wykonane z dwoch belek stalowych dwuteowych 160 .
Strop Klaina nad pierwszym pietrem ocieplony warstwa ptyt wiurowo-cementowych /
suprema/ogr. 8 cm . Podczas dokonywania ogledzin stwierdzono ,ze strop nad pietrem
jest ocieplony warstwa wetny mineralnej gr 10 cm na potowie swojej powierzchni na
poddaszu .

Wiezba dachu budynku wieszarowa o konstrukcji rozporowo- zastrztowej drewniana w



dobrym stanie technicznym .

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku
Fundamenty:

Posadowione na gruncie za posrednictwem taw fundamentowych zelbetowych oraz
betonowych i ceglanych $cian fundamentowych .

Sciany:

Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr 51 cm, 25 cm, 12 cm
murowane na zaprawie wapienno-cementowej , widoczne krzywizny na powierzchni $cian
zewnetrznych szczytowych .

Stropy:

Strop nad piwnicami ceglany sklepiony pozostate stropy migdzy kondygnacyjne to stropy
Klaina dodatkowo wzmacniane stalowymi podciggami z dwuteownikow 160 , nadproza
nad oknami i drzwiami w czesci wylewane jako zelbetowe w cze$ci z dwuteownikow
stalowych na rowniez monolityczne wylewane na mokro

Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach |, parteru i pietra wykonane jako cementowe i lastrykowe w
czesci pomieszczen posadzka z wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych gres .

Dach

Budynek biblioteki przykryty jest dachem dwuspadowym o Srednim nachyleniu potaci
dachu pokryty blacha stalowa trapezowa fabrycznie malowana .Stan techniczny pokrycia
dachu dobry | podczas dokonywania ogledzin budynku nie stwierdzono nieszczelnosci w
pokryciu dachu i w obrdbkach blacharskich

4.0 Ocena stanu technicznego budynku.

W oparciu o przeprowadzone kilkukrotnie ogledziny budynku Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Btazowe] i uzyskaniu niezbednych informacji od uzytkownika budynku oraz
po wykonaniu pomiaréw i sprawdzen jego stan technicznego , stwierdzam ze budynek
jest ogolnie w dobrym stanie technicznym .  Obecnie uzytkowany budynek jako
biblioteka publiczna  kwalifikuje sie do wykonania petnego zakresu termomodernizacji
celem poprawy wtasnosci uzytkowych oraz obnizenia kosztow eksploatacji budynku .
Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz wymiana stolarki
okiennej i ocieplenie stropu nad pietrem oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych na
potudniowo-zachodniej potaci dachu zdecydowanie obnizy zapotrzebowanie budynku na
energie cieplng do ogrzewania oraz na energie elektryczna na potrzeby wiasne .



5. Projektowane roboty termomodernizacji budynku. Zakres rzeczowy

Projektuje sie nastepujace roboty termomodernizacji budynku biblioteki publicznej w

Btazowej

Projekt obejmuje:

1. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem EPS 031 gr.14 cm

2. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami | pietra wetng mineralna DF35 maty o
wspotczynniku przewodzenia A = 0,035 W/m?K - grubosci ocieplenia 21 cm .

3. Wymiana stolarki okiennej na okna energooszczedne o wspotczynniku przenikania
U <= 0.9 iwymiana drzwiowej wejsciowych na drzwi nowe ocieplone .

4. Ocieplenie scian fundamentowych budynku / cokotu /styrodurem XPS 30 gr 8 oraz
wykonanie ptyty odbojowej od strony potnocnej i zachodniej .

5. Termomodernizacja instalacji oswietleniowe]

6. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dwoéch potaciach ( potudn.-wschodnia
i potudn.-zachodn) dachu o mocy tacznej 2 kWp.

7. Modernizacja kottowni i instalacji c.o. i c.w.u.

8. Modernizacja instalacji oswietleniowe] w pomieszczeniach budynku

5.1 Przyjeto nastepujace rozwiazania projektowe dzialan termomodernizacyjnych.

Ocieplenie Scian — styropianem EPS 031 gr 14 cm metoda lekka na mokro / BSO /

Ocieplenie cokotu budynku i écian fundamentowych — styrodurem XPS 30 gr 8 cm do
gtebokosci 0.8 m ponizej poziomu terenu

Ocieplenie szpaledw okiennych - styropianem EPS 031 gr 3 cm metoda lekkg na
mokro /BSO/
Ocieplenie stropu nad i pietrem — wetng mineralna DF 35 gr23 cm i 14 cm

Montaz paneli fotowoltaicznych — na dwoch potaciach dachu po 4 sztuk paneli
fotowoltaicznych o wymiarach 160 cm x 98 cm o tgcznej mocy 2 KWp i uktadzie
rozmieszczenia jak na rysunku pogladowym . Projekt uktadu instalacji elektryczne] wraz
ze szczegotami rozwigzan wg oddzielnego opracowania .

Kolorystyka écian — wyprawe elewacyjna przyjeto jako np. tynk akrylowy w kolorze
z palety BOLIX - 06C

Kolor cokotu — przyjeto np. tynk mozaikowy ze wzornika Chemiplast nr 432 .

Szczegoly rozwigzan wraz z uktadem warstw jak na rysunkach w czes$ci graficznej oraz na
detalach ocieplenia

5.2 Kolejnos¢ robot budowlanych na budynku uwzgledniajagca gtéwny zakres prac
termomodernizacyjnych .

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metoda ,bez spoinowa” powinna by
zachowana nastepujaca kolejnosc¢:

- Zapoznanie sie z projektem technicznym,



- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich, rynien, parapetow okiennych, tablic
informacyjnych i instalacji elektrycznych zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian do prac docieplajacych ,

- Skucie gtuchych i odspojonych tynkdw z powierzchni $cian zewnetrznych i wykonanie
uzupetnien tynkow

- Montaz okien nowych PCV

- Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do scian budynkow,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie / kotkowanie / termoizolacji z ptyt styropianowych do
podtoza Sciany

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych,

- Dodatkowe wzmocnienie na scianach parteru,

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

- Montaz instalacji zewnetrznych ,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

- Montaz parapetow okiennych,

- Demontaz rusztowan,

- Uporzadkowanie terenu wokét budynku,

5.3 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych, do przygotowanego
podioza, nalezy wykonac¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego

o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomocg zaprawy klejacej. Po
uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. No$nos$¢ podtoza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie
nastgpi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

5.4 Montaz ptyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ no$ne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty
nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.

Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz
zeskrobaé. Sciany ocieplamy styropianem EPS031 grafitowy o wspétczynniku
przewodzenia A= 0,031 W/mK - grubosci ocieplenia 14 cm . Ocieplenie nalezy
rozpoczg¢ od zamocowania na Scianie listwy cokofowe]. Powinna by¢ ona przybita co
najmniej 4 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gtebokos¢ minimum 60 mm .
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka
listwy. Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy ukfadaniu pierwszej i
kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi
systemu. W narozach nalezy listwe przycia¢ pod katem.

Mase klejacg nalezy ukfadaé packg stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem
o szerokosci 4 cm . i w czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm o grubosci
okoto 10 mm . Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych



natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30
cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gorng krawedz systemu na
ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski
drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min 1,8m. az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa
klejacg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usunac. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pézniejsze ruszanie ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy ja oderwac od sciany
, zebra¢ mase klejgca ze Sciany i ptyty i ponownie piyte przyklei¢ . Ptyty nalezy przyklejac
w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Ptyty uktada¢ nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowac masa
klejaca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskdw tkaniny zbrojgcej wtopionych
w mase klejacg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu
wzmocnienia ostonietych obrzezy piyt.

Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem
dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi ptyt — na
szerokosci, co najmniej 60 mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojace;.
Po posmarowaniu masa klejaca tylnej powierzchni ptyt, nalezy rowniez posmarowac dolna
powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czesc
waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca.
Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierownosci, nalezy je
wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi.
Po wyrdwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg lub
sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz
naroza otworow. Naroza scian i otworow wzmacnia sie katownikami ochronnymi
aluminiowymi z natozong siatkg. Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka.
Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym.
Mocowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych
masg klejgca. Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy plastikowe taczniki.
taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkdow na 1m? i zakotwione
w warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60 mm (rys. nr 12). W pasie 2,0 m wzdtuz
krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikow do 8 szt. na 1m? . Minimum dwa
taczniki na 1m? powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nierownosci
wzmochni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikdw wykonywac¢ mozna dopiero
po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem
tacznika w otwor, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i
dotknieciu wierttem o podtoze i dotknigciu wierttem o podtoze. Ponizej poziomu terenu ptyt
styropianowych nie kotwic . Ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznych membrana z foli budowlanej lub dodatkowa cienka 2 cm ptyta styroduru .

5.5 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu scian
zewnetrznych metoda ,bez spoinowg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.
Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje wg przygotowane zgodnie
instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgc nie wczesnie niz



po uptywie 2 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej
i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie
powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rbwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.
W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie
wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna byé
gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrowna¢ masa klejacg. Szerokosé
tkaniny powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20 x 30 cm . Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinac na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieze okienne i
drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleié perforowane
katowniki aluminiowe. Tkanina wzmacniajgca zatopiona w kleju po jej potozeniu na
powierzchnie styropianu wymaga drugiej warstwy kleju aby catkowicie zatopié sploty
tkaniny zbrojgcej . Katowniki musza catkowicie lezec pod siatka.

W przypadku braku katownikéw wzmacniajacych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢
dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na tych naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski
tkaniny o szerokosci 20 cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. W czesci parterowej
(do wysokoéci 3 m) ocieplanych cian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny zbrojace;.

5.6 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi

w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe
zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ poprzez naniesienie preparatu
gruntujgcego pedzlem, szczotkg, lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

5.7 Wykonywanie obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i byé wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z
blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze brazowym powinny byé wykonane
razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem uszczelniajgcym). Obrobki
nalezy mocowac do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania piyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

5.8 Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdinych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych, nalezy stosowac katowniki z perforowane;



blachy aluminiowej z siatka . Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i
dopiero wowczas tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20
cm na sciane przylegta z kazdej strony naroznika Do ocieplenia osciezy i nadprozy
okiennych i drzwiowych zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 3 cm .

Cata powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni oSciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej
o szeroko$ci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy .

Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przyciete, aby ptyt przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajgcych osciezy. Jezeli oScieznice sg mato widoczne spoza
wegarkow, nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie ptyty styropianowe. Z kole i nalezy
wywingc i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny. Na przyklejonej na o$ciezach a
nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajgcy, ktéry z kolei jest
osadzony w tasmie uszczelniajgcej.

5.9 Ocieplenie scian ponizej terenu.

Nalezy przeprowadzi¢ proponowane nastepujgce prace:

Wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.1 mi
gtebokosci do 1.10 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe . Wykonac izolacje cieplne ze
styroduru XPS 30 gr.8 cm frezowanych zgodnie z rysunkiem detalu ocieplenia cokotu i
$cian fundamentowych . Zasypac wykopy ziemia nowo nawieziong z ubiciem warstwami
co 15 cm. Nalezy wykonac opaske o szerokosci 60 cm z kostki brukowej o grubosci 6
cm na zageszczonym gruncie i podsypce piaskowo- cementowej z wykoriczeniem —
obrzezem trawnikowym .

5.10 Mocowanie ptyt tgcznikami mechanicznymi — kotkowanie .

Przy zastosowaniu tgcznikow do wybranego BSO, wykonawca jest zobowigzany wykonaé
proby wytrzymatosci tacznikéw, oraz ponownie dokonac oblicze z okresleniem dobranego
typu kacznikdw i sposobu ich rozmieszczenia. taczniki osadzac¢ po stwardnieniu kleju,
minimalna liczba tgcznikow: 4-8szt./m2,zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie
naroznej budynku nalezy zwiekszy¢ ilos¢ tacznikow do min. 6szt./m2; min. gtebokos¢
zakotwienia w warstwie nosnej §ciany — co najmniej na dtugosc strefy rozprezne;j .

Nie nalezy stosowac wytacznie tgcznikow bez uprzedniego klejenia ptyt.

Szczeliny dylatacyjne wykonac z zastosowaniem profili dylatacyjnych w miejscach
pokazanych w czesci rysunkowej,oscieza okien i drzwi wykonaé przy pomocy profili
ochronno — uszczelniajgcych lub samo rozpreznej tasmy poliuretanowej zgodnie z
rozwigzaniami systemu. Wymagana grubos$¢ izolacji osciezy otworéw okiennych to 2-3
cm. Do obrébki nartnikdw i krawedzi stosowac rozwigzania producenta sytemu.

Na krawedzi otworow, drzwi i okien dodatkowo naklei¢ materiat izolacyjny z dodatkowych
paskow tkaniny z wtokna szklanego o wymiarach min. 35 x 35 cm pod katem 45°.

5.11 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania stosownych norm polskich, branzowych i



europejskich . Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i
przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymaga odnos$nie materiatow
lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe;.

5.12 Wymiana stolarki okiennej piwnic nowe na okna z PCV o wspétczynniku
przenikania ciepta U <= 0.9 W/m?K.

Projekt przewiduje wymiane okien na okna energooszczedne PCV o wspotczynniku
U <= 0.9 Wim?K z szybami zespolonymi, ramy i stupki w kolorze np. ztoty dab.

5.13 Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.

W zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
zaleca sie wykonanie / na podstawie wnioskéw z audytu energetycznego / rozdziatu
instalacji c.o. segmenty / obwody /, montaz czujnika pogodowego , montaz zaworéw
termostatycznych, montaz pompy ciepta jako drugiego zrédta ciepta , wykonanie zbiorczej
instalacji c.w.u. zasilanej z hybrydowego uktadu kociot gazowy — pompa ciepta oraz
ptukanie instalacji c.o. i regulacje instalacji.

6.0 Pozostate roboty towarzyszace.

Po przeprowadzanych czynno$ciach termo modernizacyjnych $cian zewnetrznych nalezy
wykonac nastepujace prace:

- zamontowac¢ nowe zewnetrzne parapety okienne z blachy powlekanej w uzgodnionym
kolorze

- wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej Po wybraniu
dostawcy nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na podstawie probnikow
fabrycznych - wybrany kolor. Dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem
nalezy wykonac¢ np. w tynku mozaikowym w kolorystyce wzornika Chemiplastu -
Polyestrowy kwarcowo-marmurowy o nr 432).

- wykonac opaski o szer. 60 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej
oraz obrzeza trawnikowe

- kolor dachu np. wg wzornika Prefa nr 5 (ciemna cegta pétmat).

7.0 Materiaty

Do wykonania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw w technologii bez spoinowego
systemu ocieplen nalezy zastosowac zestaw materiatéw jednego wybranego systemu o
parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie posiadajace
Aprobate Techniczng. Niedopuszczalne jest tgczenie elementdéw z roznych systemow.
Kazda partia materiatobw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajacym
zgodnos¢ z jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong
jednostke.

7.1 Materiaty do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych
Piyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe EPS 031



grafitowe o wspotczynniku przewodzenia A= 0,031 W/mK - |, o wymiarach 100 x 50
cm i grubosciach:3- 2 cm (szpalety), 14 cm (Sciany zewnetrzne);

XPS o wymiarach 120 x 60 cm i grubosciach: 8 cm (cokdt), odpowiadajgce nastepujacym
wymaganiom:

- Wspétczynnik przewodnosci styropian EPS 031 A=0,031 W/m K

- Wspétczynnik przewodnosci styroduru XPS 30 A=0,032 W/m K

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wlaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé zgodne z PN-B-20130:1999.
Tkanina zbrojaca.

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min
145 g/m2. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

-wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym
nie mnigj niz 125 daN,

-tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalio odporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej.

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmachniajgcej do ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie.

- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi,
- gestos¢ nasypowa: ok.1,3 kg/dm3

- przyczepnosc: do betonu > 0,6MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Preparat gruntujacy.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy stosowany
w wybranym systemie.

- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
taczniki do mocowania styropianu do podtoza.

Do mocowania pfyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokosé
zakotwienia do warstwy nosnej min 60 mm .

Wyprawa tynkarska.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy
zastosowac wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczna
stosowna w wybranym systemie wg rys. kolorystyki (faktura ,kamyczek” ziarno 1,5 mm)



— baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i
pigmentami.
Profile metalowe.
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajace.

Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego, kit
elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej , pianke z poliuretanu .

Tynk mozaikowy:

- przyczepnosc do podioza klasa 2,

- podcigganie kapilarne wody W2,

- odporny na uderzenie,

- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

- alkalio odporny

- na bazie zywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo i wodo odporny,
stosowany z ptynem gruntujgcym (ciezar objetoSciowy 1,65 kg/przyczepnosé
>0,1N/mm, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 78)

Wetna mineralna :
Do ocieplenia stropu nad i pietrem od strony poddasza przyjeto wetne mineralng np.
DF35 maty o wspoétczynniku A=0,035 W/m? K

8.0 .WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury i wysokosci.

Budynek — Biblioteki publicznej w Btazowej jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, w
cze$ci podpiwniczonym / piwnice nie sg uzytkowane / o wysokosci maksymalnej 11.64m.
Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynku zalicza sie do Il kategorii zagrozenia ludzi
(ZL 1l1). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 8000 m2.

Budynek posiada jedno wyjscie do pomieszczen parteru i jedng klatke schodowa na
pietro budynku .

Wszelkie roboty wykonywac¢ pod nadzorem i kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane , ewentualne zmiany technologi i zakreséw wykonania prac
termomodernizacyjnych na budynku gminnego o$rodka kultury uzgadnia¢ z autorem
opracowania .

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Dugzyk

o
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WSKAZANIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje termomodernizacje budynku uzytecznosci publiczne;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka jest zabudowana.
- budynek Biblioteki publiczne;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Na terenie dziatki nie wystepujg elementy
mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

4. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami
rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz.

U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robot ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne elementy
sieci podziemnych nie wystepujgce na mapie.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

podstawy prawne:

- Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 poz. 1126

6. Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:
- ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
- zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

- roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

- roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

- roboty w studniach, pod ziemia i w tunelach

- kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- roboty w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza



- stosowanie materiatow wybuchowych

- montaz: i demontaz: ciezkich prefabrykatow powyzej 1,0 t

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie upadku z wysokosci.
7. Roboty prowadzi w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacja projektowa

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

9.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie -
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie . Podczas prowadzonych prac wystepuja roboty
stwarzajgce szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i w zwigzku z tym wykonanie planu
BIOZ przez Kierownika Budowy jest obowigzkowe.

10. Zagrozenie powstanie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150 cm ponizej
terenu, oraz podczas robo6t murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokoséci ponad 5,0
metrow. Zagrodnie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujac rusztowania
z barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty i kaski ochronne.

11. Nalezy przestrzegac przepisow BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i
porzadek na budowie.

2. ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podioza jak rowniez
roboty demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy
pod nadzorem uswiadamiajac skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowac¢ rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
3. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy zapozna¢ sie z projektem
wykonawczym, $cisle przestrzegajac zawartych w nim wytycznych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odziez: ochronng uzalezniona od rodzaju robét a takze od stopnia
zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robot przy
uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokoéci i rusztowaniach,
winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
przepisow BHP.



4. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH
| WYSOKOSCI

W trakcie robét na rusztowaniach i wysokosciach nale¢ zachowa szczegolna
ostroznosc z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rusztowania ustawi na twardym, rownym podtozu,

- zapewnic stabilno$¢ rusztowa i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

- przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majaca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

Montaz: rusztowan, ich eksploatacja i demon ta: powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcja obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

- Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z
nimi maja obowiazek uzywania kaskéw ochronnych,

- Przed montazem i demontazem rusztowa nale¢ wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

-Montaz, eksploatacja i demontaz : rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jesli o
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$é oraz w czasie
geste] mgty, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotfoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o
predkosci przekraczajacej 10 m/s.

-Pozostawienie materiatbw wyrobow na pomostach rusztowania i ruchomych
podestach roboczych po zakoriczeniu pracy.

-Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowa i ruchomych podestow roboczych.

-Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami.

-Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie

wyrobow, materiatow narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz

opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

- uzywac wytacznie materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlana.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojécia powinny byc¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo



- informacyjnych,miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasmg ostrzegawcza
badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z :
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pézn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 1086,

poz. 1126 z pézn. zm.)
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pézn. zm.)
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr129 poz. 844 z pd:n. zm.)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
7. Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegodtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r 8. Dz.U.01.118.1263
Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy

9. podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt  ziemnych,
budowlanych i drogowych

10. Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni przy wprowadzaniu ciekéw do wod lub do ziemi oraz  w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

11. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

12. Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 3.07.2003r
z pozn. zm. | powigzane Roz.

13. Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych
14. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
15. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm.

i powigzane rozp.
16. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z  4.02.1994r

z pozn. zm. | powigzane rozp.

Opracowal : mgr inz. Zbigniew Duszyk
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJA WSCHODNIA
BUDYNEK BIBLIOTEKI W BLAZOWEJ SKALA 1: 100
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJA POLNOCNA
BUDYNEK BIBLIOTEKI W BLAZOWEJ SKALA 1: 100
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJA POLUDNIOWA

BUDYNEK BIBLIOTEKI W BLAZOWEJ
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INWESTOR : GMINA BEAZOWA

SKALA

1:100

podpis




PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

ELEWACJA ZACHODNIA

BUDYNEK BIBLIOTEKI W BLAZOWEJ - SKALA 1: 100

[ ppsemury e Arraa |
_Tj SE e
o

1] [

kolar = 08C wzornlk BOLIX

=

-~

-

kolor — cokotu tynk mozaikowy /

wzomlk CHEMIPLAST nr 432~

OBIEKT: BIBLICTEKA W BLAZOWE)

TEMAT: PROJEKT TERMOMOODERNIZACJI

Temat rysunku *
ELEWACJA
ZACHODNIA

ADRES @ BLAZOWA UL. 3 MAJA 24

Data : kwleclsnn 2016

INWESTOR : GMINA BLAZOWA SKALA 1:100
podpls
o1 Upr. bud.
LANAI/B3BB/82/88




PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

ELEWACJA ZACHODNIA

BUDYNEK BIBLIOTEKI W BLAZOWEJ -  SKALA 1: 100
po rozebraniu budynku gospodarczego / garazu /

ey
EEEA

kolor = 0BG wzomlk BOLIX

1] [

kolor — cokotu tynk mozaikowy /
wzorntk CHEMIPLAST nr 432

OBIEKT: BIBLIOTEKA W BLAZOWE)

TEMAT: PROJEKT TERMOMOOERNIZACJI

Temat rysunku
ELEWACJA
ZACHODNIA

ADRES : BLAZOWA UL. 3 MAJA 24

Data : kwleclen 2018

INWESTOR : GMINA BLAZOWA

SKALA 1:100

=7 ldpr. bud.

podpls

AN fR3B8/62/88




DETAL

OCI

YN‘

EPLANIA SCIANY | COKOLU

wyprawa elewacyjna tynk mineralny

)

styropian EPS 031 gr. 14 cm

tynk cementowo -wapienny gr. 1.5 cm

mur Z cegly ceramicznej gr. 31cm

tynk cementowo -wapienny gr. 1.5 cm

bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

$ciana fundamentu z cegly gr. 51 cm

bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

Zaprawa klejowo szpachlowa zbrojona siatkg

splyta styroduru XPS 30 izolacyjne gr. 8 cm

zaprawa klejowo szpachlowa zbrojona siatkg

tynk mozikowy drobnoziarnisty

110.00
LY

™)

kostka brukowa gr 6 cm

podsypka zageszczona piaskowo cementowa gr 10 cm

piasek zageszczony gr. 10 cm

grunt spoisty

®)
)

$ciana fundamentu z CEGLY gr. 51 cm

®)

bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

piyta styroduru XPS 30 izolacyjne gr. 8 cm

izolacja Aquafin 2K

styrodur dociskowy gr 2 cm

DBIEKT: BIBLIOTEKA W BLAZOWEJ

Temat rysunku :
DETAL OCIEPLENIA

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACY! | COKOEU

, Data : lby— 2016
ADRES : BEAZOWA UL, 3 MAJA 24 0t kol
INWESTOR : GMINA BYAZOWA SKALA

PROJEKTOWAL mar inZ, Zbignigfy Duszyk

= -dpr. bud.

podpis

/ - luaNAII/83ss/60/e8




